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警告！當背面防塵網和背面板未安裝妥當前，請勿
開啟本機。

小心！請勿在接近熱源處、火焰處、易燃氣體或是
瓦斯處使用。

小心！請先將電源線拔掉，再進行任何維修保養。

規格

保固：

一年保固維修期限。

警告！開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在
並建議需要使用的場所當中。

淨化範圍
平方公尺 / 坪數對照表  
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電力：

電壓：

100-240伏特，50-60赫茲

消耗功率：50W

尺寸：

深 x 寬 x 高

27cm x 23cm x 30cm
重量：4.3公斤

有效淨化範圍從5至60坪大。

每有效淨化範圍會因污染程度、濕度高低及
溫度高低有所變化。

臭氧淨化片： 

   一般模式，不啟動。

   進階模式，可調整淨化範圍大小。

   遠離模式，輸出最大濃度。

   臭氧最大輸出每小時360毫克 (遠離模式)。
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設定與調整

本機可以使用遙控器或機器本體的前方面板來控制開、
關以及調整功能。

除了Reminder Reset(重新設定提醒鍵)之外，遙控器與
機器本身的按鍵功能都相同。

LCD液晶顯示面板

LCD液晶顯示面板可顯示目前所有功能設定的情形
(見第3頁)以及所有的維修保養提醒。

LCD液晶顯示面板背板燈

當調整功能時，液晶顯示面板燈會亮起。調整完後
三秒，背板燈會自動熄滅，恢復正常。

如果保養提醒裝置或維修訊息顯示出現，背板燈會
持續亮燈，直到按下重新設定提醒鍵
(Reminder Reset)或維修問題解決後，才會熄滅。

如果您持續開啟中央空調系統，請將淨化範圍設定至
室內總空調區域，否則僅設定至實際大小範圍即可，
不要將淨化程度設定超過室內通風區域的大小範圍。

電源

啟動或關閉本機。

風速升高/減低鍵：

調整五段風扇速度。

淨化程度升高/減低鍵
(進階模式)：

進階模式時，可設定室內
空氣淨化程度按鍵。淨化
程度以水平式圖表線條表
示並且顯示平方公尺的數
字。當淨化程度顯示在
23 m2 時，再按一次淨化
程度減低鍵，即可切換至
一般模式。

一般/進階模式：

切換一般模式 (PCO技術
與正負離子輸出)
和進階模式 (PCO技術、
正負離子輸出和淨化片的
運作)。

遠離模式：

遠離模式運作的計時器功
能，每按一次本鍵，會增
加二小時的消毒時間，最
高可到八小時，然後自動
關閉。

此模式僅適用於無人及寵
物存在的空間當中。

重新設定提醒鍵：
(僅在本機面板上)

進行一般正常保養或是維
修之後，請按下此鍵進行
重新設定。

風速升高鍵
重新提醒
設定鍵

電源開關 風速減低鍵

淨化程度升高鍵 遠離模式
開/關/設定

淨化程度減低鍵 一般/進階
模式

電源開關

淨化程度
升高鍵

減低鍵

一般/進階
模式

風速升高鍵

風速減低鍵

遠離模式 開/關/設定

電池盒
2顆AAA電池

風扇速度設定   淨化程度設定   淨化範圍設定

保養提醒裝置：一般顯示為空白，只有機器需要清潔保養
或是維修時才會顯示。

警告！開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在
並建議需要使用的場所當中。

M2
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PERFORM CLEANING

REPLACE PCO CELL

保養與維修提醒 一般產品保養(續)

一般產品保養

更換新的PCO技術

REPLACE PCO CELL

PCO技術未能發揮效用。

換掉舊的PCO技術。

請注意！PCO技術建議使用二年後一定要做更換，
即使未顯示此訊息，仍需更換新的PCO技術。

執行清潔保養 (約每30天)

清潔濾網。

用吸塵器吸塵PCO技術。

清潔淨化片(見第6頁)。

清潔完後，
確認已經按
下重新設定
鍵，清除保
養提示訊息
(見下方說
明)。

重新設定提醒鍵 (Reminder Reset)
唯一需要重新設定按鍵的，只有在執行 PERFORM 
CLEANING 保養提示時，需要按下此鍵(在完成保養
後按下此鍵，面板會顯示 CLEARED，然後清除掉訊息)。

其他維修訊息會在解決問題後，自動清除訊息。

確保您的活氧機正常運作，定期清潔是很重要的。
本機會自動提醒您，顯示 PERFORM CLEANING 保養
提示；如果您是在重汙染的環境下使用本機，建議更要
按時清潔機體、離子針頭、濾網和PCO技術。

以下的基本清理步驟都必須要確實做到，這樣才能使本
機保持在最佳狀態。

如果未能定期清潔保養本機，那麼將會影響到本機
的正常功能或是造成本機的運作提早失效。
請注意！如果本機送修時，發現任何未經指示，而
自行拆卸本機零件造成故障，我們將保留權利判定
此機器的保固期失效，並且要求本機所屬人支付相
關維修費用。

清潔機器外殼：
不要使用任何化學藥劑，請直接拿取沾溼的軟布擦
拭，並用吸塵器定期地吸除前後外殼任何的沾黏灰
塵。

清潔PCO技術：
拆下PCO技術之後，請用吸塵器小心的除去髒污
微粒。

請注意！請不要用水清洗PCO技術，可能會因此
而失效。

濾網的清潔：
有以下二種清潔方式

1.當濾網黏附著許多灰塵時，可先將濾網取下
  (見第7頁)，並用吸塵器清除髒污灰塵。使用這
  種方式可以延長背面防塵網的壽命。

2.將濾網取下(見第7頁)，可先用吸塵器除去灰
  塵，接著用熱水清洗(不要使用清潔劑)，安裝回
  去前，請先將濾網陰乾。

  

濾網損壞時，請更換新的濾網。
換購濾網：
請洽詢您所購買的空氣清淨機經銷商。
見第7-8頁，了解拆卸與安裝指示。

更換新的PCO技術：
為達最好的效果，建議可以一年更換一次PCO技術。
PCO技術最長使用年限為二年；二年後，本機前方智
慧型面板將會自動提醒您，顯示需更換字樣
"REPLACE PCO CELL"。
更換PCO技術方式請見第7-8頁。

請注意！在進行任何維修保養的過程當中，一定要先
將電源插頭拔起。

REPLACE PLATE

更換淨化片

REPLACE PLATE

淨化片未能發揮效用。

購買新的淨化片更換。

用吸塵器清潔前後網架。
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擦拭離子針頭。



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

REPLACE PLATE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

 
 

 

拆卸濾網

拆卸方法

濾網        步驟1-5

淨化片      步驟1-6

PCO技術 步驟1-10

1.拔掉電源線。 2.卸下背板螺絲。

4.卸下濾網上
  方的二個
  螺絲。

5.將濾網向上舉
  高並取出。3.按壓二側邊，

  以45度角傾斜
  向外移除，拆
  下背板。

7.按壓PCO
  技術並
  解開。

8.直直地向
  外拉出連
  接器。

9.卸下二個
  螺絲。

拆卸淨化片與PCO技術

警告！當濾網及背板未裝上時，
請勿開啟本機。

10.將PCO技術向
   下滑動取出。

6.抓起淨化片中間
  邊緣部分，小
  心拉起卸下。

注意！如果淨化
片難以卸下，輕壓
下方的長條金屬接觸
板即可。
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安裝PCO技術與淨化片

安裝方法

濾網       步驟5-9

淨化片     步驟4-9

PCO技術　 步驟1-9

1.將PCO技術向上滑回
   原處，確認PCO技術
   的後邊與金屬托架突
   出的溝槽相契合，使
   托架與螺絲能正確地對
   準。

2.將二側螺絲放回
   原處並拴緊。

3.將PCO技術
   連接器裝回
   原處。將連
   接器緊緊壓
   回至二側夾
   片夾緊。

4.慢慢地將淨化片插
  回導引軌道上。

安裝濾網

5.將濾網插回
   底部原處。

6.將濾網的二個
   螺絲鎖回原處。

7.將背板裝回原處。

請注意！濾網
的底部將會被
嵌入二條
校準線上。 8.再將背板

   螺絲鎖上。
9.插回電源線。

拆卸說明請見第7頁。

警告！當濾網及背板未裝上時，
請勿開啟本機。

8



 

    

 

選購的加強型濾棉

拆卸方法

濾網
步驟1-3

加強型濾棉
步驟4-5

1.卸下濾網上
  方的二個螺
  絲。

2.將濾網向上舉高
  並取出。

3.第一次加裝
  時，放置選
  購的加強型
  濾棉至背面
  防塵網中。
  日後更換
  時，取下
  舊的並
  換上新
  的濾棉。

4.將濾網插回
   底部原處。

請注意！濾網底部
將會被嵌入二條校準線上。

5.將濾網的
  二個螺絲鎖
  回原處。

疑難排解

本機運作指示：

當機器開啟時，LCD面板將會有風扇設定與一般模式、
或是風扇設定、淨化程度設定與淨化範圍的顯示。當本
機設定在遠離模式 (AWAY MODE) 時，螢幕面板將顯示
AWAY MODE 字樣與消毒剩餘時間。
見第4頁詳閱更多說明。

常見問題與解決辦法

1.我已接上電源線，但不論按遙控器或是機器上的電源
  開關鍵，都沒有運轉，這是什麼問題？

確認電源線已完全插入本機背面的插孔中。

確認電源插座是否正常供電。

如果您持續開啟中央空調系統，請將淨化範圍設定
至室內總空調區域，否則僅設定至實際大小範圍即
可，不要將淨化程度設定超過室內通風區域的大小
範圍。

2.風扇已經運轉但是淨化片並沒有發揮作用，這是什麼
   問題？

本機顯示為一般模式(按下一般/進階模式按鍵，切換
到進階模式)。

本機顯示更換淨化片REPLACE PLATE訊息，檢查淨
化片是否還可繼續使用。假使淨化片出現破損，則需
要更換。確保淨化片的保養過程是按照使用說明書內
的「維修保養單元」，而進行保養。

檢查電子不繡鋼接頭是否未與淨化片板面接觸到。
拔下電源線，檢查本機器各接頭是否有任何鬆脫情況。

請勿試圖拆卸本機，這將使您機器的保固期失效。

3.淨化片發出吵雜聲響、聞起來與平常不同或是出現
   火光的情況，這是什麼問題？

淨化片極有可能破損了。本機器會出現更換淨化片
REPLACE PLATE的訊息。
請參考疑難排解第2題的解答，這解答也同樣適用
於此問題。

警告！開啟臭氧淨化設定時，僅用於無人存在
並建議需要使用的場所當中。
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疑難排解(續)

6.氣流受限或減少時，請確定：

確認擺放位置是否遠離任何可能阻礙空氣流通的物體。

確認本機背面防塵網、背板或前方外殼已清潔乾淨。

確認PCO技術已清潔乾淨。

7.如何知道PCO技術正在運作？

由前方網架可看見PCO技術發出亮光。

8.本機無法開啟運作時，請檢查：

是否接上電源。

電源插座是否提供電力。

是否已正確安裝背面防塵網以及背板。

是否需要更換保險絲。

4.紫外線燈失去運作/機器顯示更換PCO技術 
  (REPLACE PCO CELL) 的訊息。

檢查PCO技術是否有亮光。

更換PCO技術。

小心！本機的設計為先將插頭移除，才能取下本機後
蓋做維修保養。當本機背蓋或前蓋為打開時，不可將
PCO技術連接到任何的外部電源；當本機拆開做維修
保養時，千萬不可試圖將PCO技術連接上任何電源。

注意！當本機運作時，不可直視PCO技術的亮光。
在正常情況下，拆卸本機做維修保養時，PCO技術中
的UV燈光是不會有電源接通的。

5.最常出現的使用問題：

狀況：機器裝妥後，卻無法正常運作？
原因：空氣清淨機放置在空氣不流通的位置。

狀況：在機器備妥使用後，污染源仍然殘留在環境當中？
原因：可能為本機放置位置不當，故造成污染源無法消除。
      本機建議擺放高度為150公分高以上。 

狀況：看到輕煙霧及微粒仍殘留在環境當中？
原因：離子針頭未清潔以及/或空氣流通不良。

狀況：看到輕煙霧及微粒仍殘留在環境當中？
原因：離子針頭未清潔以及/或空氣流通不良。
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天 邁 興 業 有 限 公 司
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