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歡迎您加入 

採用全新淨化科技 – DrAirQ Cube 怡可淨活氧機的行列 

在內箱中附有一條電源線與一個遙控器 

規 格 

電力：         尺寸： 

• 輸入 AC 100 - 240 V     • 高 16.5 公分 x 寬 16.5 公分 x 深 17.8 公分 

• 輸出 DC 15 V          • 重量 1 公斤 

• 耗電量 21 瓦特          • 開放式空間，可淨化 25 坪範圍。 

• 三段式風速 18~32 CFM 

• 超氧清淨技術，輸出最高每小時 100 毫克 (遠離模式 – 紅燈)。 
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安置篇 

DrAirQ Cube 怡可淨活氧機該放在哪裡呢？ 

為了能達到最佳效果，請盡可能

將您的怡可淨擺放高處 (150 公

分高以上尤佳)，並於機器左右方

預留 5 公分的進氣空間。 

或視情況，將怡可淨置於需特別

處理的環境中，進行淨化動作。 

危險警告！ 

請勿將本機放置在高溫、近火苗或是可燃氣體處。 
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控制按鍵操作 1 
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請注意：遠離模式 (AWAY MODE) 僅適用於無人或寵物存在的場所中！ 

因此，開啟遠離模式時，請確認該空間中無人或寵物存在。 

控制按鍵操作 2 

說明 

 一般模式：按下電源開關鍵後，LED 指示燈無亮燈；啟動電離子和主動殺菌離子技術 

  (Ultra Hydroxyl Module)。 

- 適用於無特別異味環境。 

 進階模式：第一次按下遠離模式按鍵後，LED 指示燈為綠燈；啟動電離子、主動殺菌離子 

  技術和超氧清淨技術 (Active-O Booster) 循環。 

- 適用於較重汙染環境。 

 遠離模式：第二次按下遠離模式按鍵後，LED 指示燈為紅燈；啟動所有技術，開始二 

  小時的殺菌消毒模式；此時該空間須為無人或寵物存在 (二小時後或是使用者按下按鍵， 

  本機將恢復至一般模式運作)。 

- 適用於全面性環境消毒殺菌。 
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遙控模式 

怡可淨所附之遙控器使您能在室內各個角落進行操作。 

第一次按下遠離模式按鍵，為進階模式，LED 顯示為綠燈； 

第二次按下遠離模式按鍵，為遠離模式，LED 顯示為紅燈。 

使用前，請先將遙控器後方的塑膠片移除；更換電池時，請選用鋰電池 CR2025。 

電源按鍵 

 

風速按鍵 

 

遠離模式按鍵 
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如果對您的機器或是零件部分，有任何問題，請洽總代理。 

天邁興業有限公司 02-2704-6163 / 0800-077-377。 

零件介紹 

兩側濾網 

主動殺菌離子模組 

超氧淨化片 
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每月一次 每二年一次 每一年一次 

清潔前方拆卸式網架    

清潔電離子頭    

清潔雙側濾網    

清潔超氧淨化片    

更換主動殺菌離子模組    

更換超氧淨化片    

維護篇 1 保養您的怡可淨 
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前方網架請以吸塵器或棉質布料輕輕擦拭；

兩側濾網可用吸塵器清理，或以清水清洗，

待完全陰乾後再裝回；外殼請以濕毛巾擦拭。 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 

維護篇 2 

保養 



9 

 

 

 

 

 

  

保養 1 如何更換超氧淨化片 

將背蓋向下按壓打開，左右按壓淨化片之電力連接器，小心地將淨化片與電力連接

器自槽孔移出，再換上新的淨化片裝回。 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 
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保養 2 如何更換主動殺菌離子模組 

將背蓋向下按壓打開，左右按壓模組之電力連接器，小心地將連接器自槽孔移出，

再換上新的模組裝回。 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 
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保養 3 

如何清潔超氧淨化片 

由槽孔將淨化片小心地移出後，以棉花棒沾酒精輕輕擦拭兩側，待淨化片完全乾

後，再重新裝回。 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 
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兩側濾網 

   

將背蓋向下按壓打開，小心地將左右兩側濾網自槽孔向後滑出；可用吸塵器或清水

沖洗濾網，等待濾網陰乾後，便可將濾網重新裝回。 

保養 4 

如何清潔濾網 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 
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將前方網蓋上的四個螺絲轉開取出，便可直接掀開前蓋，接著您即能清理怡可淨的

內部風扇葉片；請以沾濕棉質布料擦拭。 

 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 

保養 5 

如何清潔前方風扇 
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電離子頭 

將前方網蓋移除後，風扇左方的電離子頭，建議使用棉花棒沾酒精擦拭。 

危險警告！ 

進行保養前，請先將電源線拔除，因拆下外殼時，直視內部紫外線燈光恐傷害您的眼睛。 

保養 6 

如何清潔電離子頭 
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天 邁 興 業 有 限 公 司 

地址：10665台北市大安區復興南路一段 259號 1樓之 3 

電話：02-2704-6163    傳真：02-2702-8485 

電子郵件： info@nosuds.com 

網址：www.tmax.com.tw 


